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Aluminum Heavy Duty 
Straight Utility Ramps 

Warning: 

To avoid personal injury and/or property damage, please read and follow 
ALL of these instructions before assembling and operating. 

1. Never overload ramps. Maximum capacity for your ramp is 2500 lbs(1136 kg) 
per piece; 5000 lbs (2272kg) per pair (all loads must be evenly distributed). 

2. Carefully roll or winch equipment up or down the ramp. 

3. Make sure the ramp is aligned with the wheels of the equipment being loaded 
or unloaded. 

4. Always load or unload on a solid, level and stable surface with the vehicle in 
gear, the parking/emergency brake on and the engine off. 

5. Use as loading ramp only, do not use the loading ramp for any other purpose. 

6. Ramp surfaces must be clean, dry and free from oil or grease or water. 

7. Maximum recommended height is 30 inches (76 cm) at the top of the loading 
ramp, this will ensure a progressive incline suitable for loading the vehicle on. 

8. Store properly when not in use and inspect carefully before each use. 

9. Proper use of this product is critical to safety and beyond the control of 
Sainty Sumex Tools Corp. Ltd. Sainty Sumex Tools Corp. Ltd. neither 
guarantees nor is liable for any damage resulting from improper use. The 
liability of this product is limited to its purchase price if it proves to be 
defective in material and/or workmanship. Warranty information is available 
upon request. 
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Specifications 
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Rated Capacity 

2500 lbs (1136 kg) distributed load per 
piece and 5000 lbs (2272 kg) when 
using 2 ramps 

Ramp dimensions 

96”x17-3/4”x3-3/4” 

245 cm x 40 cm x 9.5 cm 


Usage 


Step 1 Be sure you are loading on a hard, level and stable surface and that 
the vehicle you are loading into is parked with the emergency/parking brake is 
set to “ Park ” and the engine is “ off Place the lip edge of the ramp against the 
tailgate of the vehicle .The tailgate should not be more than 30” (76 cm) in height 
or the ramp incline will be too steep. 

Step 2 Once the ramp is secure and the area is safe to proceed with loading, 
move the vehicle to be loaded between the ramps and center the load between 
both ramp rails. 

Step 3 Using a winch or pulley system, proceed with loading the vehicle, making 
sure that the ramp is sustaining the load and not bowing from the weight. 

Step 4 Continue moving up the ramp until the vehicle is fully loaded. Ensure the 
vehicle is in park and is properuly secured using tie downs. 

Step 5 When finished with the loading ramps, store in a clean, dry and safe place 
where damage will not occur. 
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1 Year Limited Warranty 

Warranty Qualifications 

Effective from the day you purchase this product. Please keep your dated 
purchase invoice as proof. 

Replacement Warranty 

Sainty Sumex Tools Corp. Ltd. warrants to the original purchaser that the 
mechanical components will be free of defects in material and workmanship for 
1 year from the original date of purchase (90 days for commercial & industrial 
use).Transportation charges on product submitted for replacement under this 
warranty are the sole responsibility of the purchaser. This warranty only applies 
to the original purchaser and is not transferable. 

Warranty Exclusions 

This warranty does not cover the following: 

Installation, Use and Maintenance 

This warranty will not apply if this product is deemed to have been misused, 
neglected, involved in an accident, abused, loaded beyond the specifications, 
modified, or installed improperly. Normal maintenance is not covered by this 
warranty. 
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Other Exclusions 

This warranty excludes: 

■Cosmetic defects such as paint, Decals, etc. 

■Wear items. 

•Accessory parts. 

•Failures due to acts of God and other force majeure events beyond the 
manufacturer’s control. 

•Problems caused by parts that are not original Sainty Sumex Tools Corp. Ltd. 
parts. 

Limits of Implied Warranty and Consequential Damage 

Sainty Sumex Tools Corp. Ltd. disclaims any obligation to cover any loss of time, 
use of this product, freight, or any incidental or consequential claim by anyone 
from using this product. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A unit 
provided as exchange will be Subject to the warranty of the original unit. The 
length of the warranty governing the exchanged unit will remain calculated by 
reference to the purchase date of the original unit. 
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Rampes droites utilitaires 
en aluminium robuste 

Avertissement: 

Pour eviter les blessures et les dommages materiels, veuillez lire et suivre 

TOUTES ces instructions avant (’assemblage et (’utilisation. 

1. Ne surchargez jamais les rampes. La capacite maximale de votre rampe est 
de 2 500 lb (1 136 kg) par piece, soit 5 000 lb (2 272 kg) par paire (tous les 
chargements doivent etre uniformement repartis). 

2. Chargez et dechargez I’equipement en le faisant rouler doucement sur la 
rampe ou avec un treuil. 

3. Assurez-vous d’aligner les roues de I’equipement avec la rampe avant de le 
charger ou de le decharger. 

4. Chargez ou dechargez toujours votre vehicule sur une surface stable, solide 
et de niveau, avec une vitesse enclenchee, le frein a main serre et le moteur 
a I’arret. 

5. Utilisez I’article comme rampe de chargement seulement, ne vous en servez 
pas a d’autres fins. 

6. La rampe doit etre propre, seche et exempte de traces d’huile, de graisse ou 
d’eau. 

7. La hauteur maximale recommandee au sommet de la rampe est de 30 pouces 
(76 cm) pour assurer un plan d’inclinaison progressif pour le chargement du 
vehicule. 

8. Rangez cet article correctement lorsqu’il n’est pas utilise et inspectez-le 
attentivement avant chaque utilisation. 

9. Votre utilisation correcte de cet article est essentielle a votre securite et est 
independante de la volonte de Sainty Sumex Tools Corp. Ltd. Sainty Sumex 
Tools Corp. Ltd. n’offre aucune garantie et n’assume aucune responsabilite a 
regard de tout dommage decoulant d’un usage incorrect. Sa responsabilite 
relative a cet article se limite au prix d’achat de celui-ci, si I’article s’avere 
presenter des defauts de materiaux ou de fabrication. L’information sur la 
garantie est disponible sur demande. 
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Capacite nominale 

2 500 lb (1 136 kg) de charge repartie 
par piece et 5 000 lb (2 272 kg) pour 
deux rampes 

Dimensions d’une rampe 

96 po x17 3/4 po x 3 3/4 po 

245 cm x 40 cm x 9,5 cm 


Utilisation 


Etape 1 . Assurez-vous de charger ou decharger votre vehicule sur une surface 
stable, dure et de niveau, avec le frein a main serre et le moteur a I’arret. Placez le 
rebord de la rampe contre le hayon du vehicule. Le hayon ne doit pas avoir plus de 
30 po (76 cm) de hauteur ou le plan d’inclinaison de la rampe sera trop fort. 

Etape 2. Une fois que la rampe est bien fixee et qu’il est securitaire de proceder 
au chargement, placez le vehicule a charger entre les deux rails de la rampe et 
centrez sa charge de fagon equilibree. 

Etape 3. En utilisant un treuil ou systeme de poulies, chargez le vehicule, en 
vous assurant que la rampe soutient son poids et ne plie pas. 

Etape 4. Continuez a tirer le vehicule sur la rampe jusqu’a ce qu’il soit 
completement charge. Assurez-vous que le vehicule est en mode stationnement 
attachez-le solidement. 

Etape 5. Lorsque vous avez fmi d’utiliser la rampe de chargement, rangez-la 
dans un lieu propre, sec et sur ou elle sera a I’abri des dommages. 
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Garantie limitee de 1 an 

Conditions de la garantie 

En vigueur a compter de la date de votre achat de cet article. Veuillez conserver 
votre facture d’achat datee comme preuve. 

Garantie de remplacement 

Sainty Sumex Tools Corp. Ltd. garantit a I’acheteur initial que les composants 
mecaniques seront exempts de tout defaut de materiaux et de fabrication pour un 
an a compter de la date d’achat d’origine (90 jours pour une utilisation commerciale 
ou industrielle). Les frais d’envoi de cet article pour remplacement au titre de la 
presente garantie sont a la seule charge de I’acheteur. Cette garantie non transferable 
n’est offerte qu’a I’acheteur initial. 


Exclusions de garantie 

La presente garantie ne couvre pas ce qui suit: 

Installation, utilisation et entretien 

La presente garantie ne s’appliquera pas si cet article est juge avoir fait I’objet d’une 
mauvaise utilisation, de negligence, d’un accident, d’un usage abusif, d’un chargement 
depassant sa capacite, d’une modification ou d’une mauvaise installation. La presente 
garantie ne couvre pas I’entretien normal. 
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Autres exclusions 

La presente garantie exclut: 

■les defaults esthetiques comme la peinture, les autocollants, etc.; 

■I’usure; 

■les accessoires; 

■les defaillances dues a une catastrophe naturelle ou a d’autres evenements de 
force majeure hors du controle du fabricant; 

■les problemes causes par des pieces qui ne proviennent pas de Sainty Sumex 
Tools Corp. Ltd. 


Limites de la garantie implicite et dommages indirects 

Sainty Sumex Tools Corp. Ltd. decline toute obligation de couvrir toute perte de 
temps, de jouissance de cet article, tout frais de transport, ainsi que toute reclamation 
relative a des dommages indirects ou accessoires par tout utilisateur de cet article. 

LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU 
□’ADEQUATION A UN USAGE PARTICULAR. Tout article de remplacement fourni 
sera soumis a la garantie de I’article initial. La duree de la garantie regissant I’article 
de remplacement demeurera calculee en fonction de la date d’achat de I’article initial. 
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